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Grazie a un’esperienza di oltre 40 anni, TECNinox 

è in grado di offrire una gamma di realizzazioni di 

alta ingegneria e completamente personalizzabili 

in base alle esigenze del cliente. L’assistenza e 

l’attenzione al cliente rende TECNinox il partner 

ideale per progetti ad ampio spettro.

PERCHÉ GVP 
TECNINOX

VP, sempre puro
Nell’industria Farmaceutica e Biotecnologica, il 

Pure Steam (Vapore Puro) risulta fondamentale 

per la sterilizzazione di impianti di processo, di 

confezionamento, di componenti a contatto con 

il prodotto e con l’imballaggio primario. Il PS è 

disponibile da 121°C e deve soddisfare gli stessi 

requisiti della WFI, sia durante il ciclo produttivo 

sia durante lo stoccaggio. I GVP TECNinox sono 

in grado di offrire massima customizzazione e 

alti standard qualitativi.

Thanks to over 40 years of experience, TECNinox is 

able to offer a complete range of solutions of high 

engineering and fully customizable. 

The assistance and attention to the customer 

makes TECNinox the ideal partner for wide 

ranging projects.

Used in Pharma & Biotech Industries, Pure Steam 

is fundamental to sterilize processing and filling 

plants, components in direct contact with the 

product and primary packaging. 

Pure Steam is available at over 121°C and it has to 

meet the same requirements as WFI all along the 

production cycle and during storage. TECNinox’s 

GVP is able to offer great customization and high 

quality standards.

WHY GVP 
TECNINOX

PS, keep it pure



Modelli 
Models

Pressione Vapore di Riscaldamento
Heating Steam Pressure

Pressione Vapore di Riscaldamento
Heating Steam Pressure

6 barg 8 barg

250 250 350

500 500 725

750 750 1085

1000 1000 1450

1500 1500 2170

2000 2000 2900

3000 3000 4350

4000 4000 5800

Capacità Produttiva Vapore Puro kg/h @ 3 barg* | Pure Steam Production Capacity kg/h @ 3 barg*

Modelli 
Models

Altezza
Height

Lunghezza
Length

Profondità
Depth

Peso
Weight

mm mm mm kg

250 2370 1255 620 560

500 2800 1500 650 720

750 2900 1500 650 830

1000 3300 1800 700 1120

1500 3700 2100 800 1520

2000 4090 2300 1000 1900

3000 4500 2620 1125 2770

4000 4600 2750 1200 3520

Dimensioni e Pesi* | Dimensions and Weight*

*I dati di cui sopra hanno una tolleranza del ± 5%
The above data have a tolerance of ± 5%.



• Acciaio AISI 316L per materiali a contatto
  con il fluido

• Coibentazione

• Rivestimento acciaio AISI 304 satinato/lucido

Design pensato

• Componentistica e raccorderia a contatto 
  con il prodotto di tipo sanitario

• Sistema di controllo PLC

• AISI 316L Stainless steel materials in contact 
   with the product

• Insulation

Think. Design.
• AISI 304 Stainless steel cover (satin/shiny)

• Sanitary main components and fittings

• PLC control system

• Uscita Vapore Puro
• Pure Steam Outlet

• Condensatore per Punto 
  di Campionamento VP
• PS Sampling Point Condenser

• Quadro di Controllo
• Control Cabinet

• Valvola di Sicurezza
• Pressure Safety Valve

• Pompa di Alimento
• Feed Water Pump

• Valvola di Spurgo Automatica
• Control Cabinet

• Scarico Condensa Vapore Industriale
• Industrial Steam Condensate Outlet

• Ingresso Vapore Industriale
• Industrial Steam Inlet



L’acqua di alimento subisce un surriscaldamento 

con conseguente evaporazione. Il vapore 

prodotto viene sottoposto a due processi di 

decontaminazione, per poi fluire verso l’uscita.

GENERARE 
VAPORE Affidabilità. Rigore.

I Generatori Vapore Puro TECNinox sono 

progettati e costruiti in conformità alle norme 

cGMP e impiegano materiali certificati FDA.

Producono vapore saturo e apirogeno secondo gli 

standard USP ed EP, idoneo alla sterilizzazione di 

macchine e impianti per l’industria farmaceutica 

e biotecnologica.

Feed-water is overheated and thus evaporates. 

The steam is then subjected to two consecutive

decontamination processes, later on Pure Steam 

produced flows towards pure steam outlet.

STEAM 
GENERATION Reliability. Accuracy.

TECNinox’s Pure Steam Generators are designed 

and built in accordance with cGMP standards 

and use only FDA standard approved materials. 

GVP produces saturated and pyrogens-free Pure 

Steam compliant with USP and EP guidelines, 

perfectly suitable for sterilization in pharma and 

biotech industries.

FORMAZIONE ASSISTENZA
TRAINING CUSTOMER CARE

i

i

CONFORMITÀ ASME BPE
ASME BPE CONFORMITY

i

MANUALE D’USO
USER’S MANUAL

i

TEST E QUALIFICA
TEST AND QUALIFICATION



TECNinox S.r.l.

Via Emilia, 89/A 
43015 Noceto - Loc. Sanguinaro (PR) - Italy
T. +39 0521.825324 - F. +39 0521.825257

www.tecninox.it - info@tecninox.it

IT IS THE MIND
THAT SHAPES
THE STEEL
Solutions for the 
pharmaceutical and 
biotechnological industries
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