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LOOPTEC è un sistema di ricircolo e sanificazione 

per PW, HPW e WFI, costruito rispettando le linee 

guida cGMP, USP ed EP, progettato con un range 

di capacità di 2.000-30.000 l/h.

Sistemi di distribuzione 
e sanificazione
per PW e WFI

LOOPTEC is a PW, HPW and WFI recirculation 

and sanitization management system complying 

with cGMP, USP and EP guidelines, designed 

with capacity range of 2.000-30.000 l/h.

recirculation and sanitization 
management system

PW and WFI

It is a compact unit, pre-assembled, pre-validated 

and including all the equipment as recirculation 

pump, heat exchanger, process parameter 

instrumentation as well as the automation 

control panel.

The system can be adapted to cold water ozone 

sanitization, in this case it’s equipped with ozone 

generator, UV lamp, ozone detection and sensor 

for 3-detection points.

È un’unità compatta, pre-assemblata, pre-

validata e che include tutti gli equipment come 

pompe di ricircolo, scambiatori, strumenti di 

processo e sistemi d’automazione. 

Il sistema può sfruttare la sanificazione tramite 

ozono, in questo caso si aggiungono un 

generatore di ozono, una lampada UV e sensori 

di rilevamento di ozono.



• Loop PW con temperatura di ricircolo 15-20°C.  
  Sanificazione sistemica durante la fase di servizio 
  con iniezione, rimozione e monitoraggio continui 
  di gas ozono elettrolitico.

• Loop PW with recirculation temperature 15-20°C. 
  Systemic sanitization over service step with  
  continuous electrolytic ozone gas injection, 
  removal and monitoring.

LOOPTEC OZONE
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LOOPTEC AC
• Loop PW con temperatura di ricircolo 15-20°C. 
  Sanificazione con acqua calda 80°C.
• Loop WFI con temperatura di ricircolo 80°C.   
  Sterilizzazione con acqua surriscaldata 121°C. 

• Loop PW with recirculation temperature 15-20°C. 
  Hot water sanitization 80°C.
• Loop WFI with recirculation temperature 80°C. 
  Sterilization with super-heated water 121°C.
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Modelli 
Models

Altezza
Height

Larghezza
Width

Profondità
Depth

Peso in esercizio
Operating Weight

Potenza installata (Kw) 400 V – 50Hz
Installed power (Kw) 400 V – 50Hz

mm mm mm Kg min. max.

5000 2100 2000 1200 800 6 7,5

10000 2100 2000 1200 850 8 9

20000 2100 2000 1200 900 10 12

30000 2100 2000 1200 950 12 15

LOOPTEC AF

• Loop PW con temperatura ambiente di esercizio.
  Sanificazione ad acqua fredda con prodotto 
  chimico.

• Loop PW with ambient operating temperature. 
  Cold water sanitization with chemical product.
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Il LOOPTEC è stato progettato con l’intento di 

fornire un macchinario unico e assemblato su skid, 

completo di tutti gli strumenti che normalmente 

sono installati nelle sale acque attigue.

Una sanificazione periodica del sistema 

di stoccaggio e distribuzione di PW/WFI è 

fondamentale per mantenere inalterati i 

parametri qualitativi previsti dalla farmacopea. 

La sanificazione può essere effettuata 

aggiungendo disinfettanti chimici (LOOPTEC 

AF); con acqua calda a 80°C per i PW Loop e a 

121° per WFI Loop (LOOPTEC AC); con ozono e 

lampada UV (LOOPTEC Ozone). 

Macchinario 
completo,
pre-assemblato, 
ad alto standard 

The purpose of LOOPTEC is to supply a 

unique assembled machinery equipped with 

instrumentation generally collocated and 

installed in the water treatment room. 

Periodical sanitization of PW/WFI storage and 

distribution system is basilar to preserve quality 

parameters required by pharmacopeia guidelines. 

Sanitization can be implemented by adding 

disinfecting chemical products (LOOPTEC AF); 

with hot water at 80°C for PW Loop or 121° for 

WFI Loop (LOOPTEC AC); with ozone and UV 

lamp (LOOPTEC Ozone).

Compact, 
assembled,
high-standards 
machinery

Il sistema di controllo si basa su PLC/HMI, tramite 

i quali sono controllati con regolarità i parametri 

critici come temperatura, flusso, pressione e 

conduttività.

Sistema 
di controllo

The control system is managed by PLC/HMI, by 

which critical parameters such as temperature, 

flow rate, pressure and conductivity are regularly 

checked.

Control 
System 
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