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ROTEC

OSMOSIINVERSA
REVERSE OSMOSIS




PER LA PRODUZIONE
DI'ACQUA PURA,

.. . o
elimina fmoal99,5@ I ROTEC, il Sistema a Osmosi Inversa, e

dei sali progettato per essere estremamente compatto
pur garantendo il massimo spazio operativo e

una perfetta usabilita.

FOR PURE WATER
PRODUCTION,

eliminates up to 99,5%
of salts
The ROTEC, Reverse Osmosis System, is designed

to be extremely compact while allowing a

convenient operating space and perfect usability.
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Modelli | Models
500 1000 2000 4000 6000 8000 10000 12000
SINGLE PASS RO Recovery: 75 -90%
DOUBLE PASS RO Recovery: 65 - 75%
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DIMENSIONI MASSIME | MAXIMUM SIZE

La configurazione selezionata influisce sulle dimensioni e sul peso finale della macchina.
Selected configuration may impact on the final dimensions and weigh of the unit.

Modelli Altezza Larghezza Profondita Peso in esercizio
Models Height Width Depth Operating Weight
UoM mm mm mm kg
500 2100 2600 1500 1800
1000 2100 2600 1500 2000
2000 2100 2600 1500 2350
4000 2100 2600 1700 2500
6000 2400 4300 1700 2800
8000 2600 4300 1700 2950
10000 2600 5000 1700 3200
12000 3000 5000 1700 3500




SERBATN
A STANDARD GMP

con funzioni di processo
e stoccaggio

I ROTEC & costruito seguendo il criterio “a moduli”,
inserendo gruppi pre-cablati in modo da comporre

la macchina su misura per il cliente, ovvero: modulo

pretrattamento; sanitizzazione; sistema UV, di
lavaggio; EDI.

Il sistema & composto da un buffer tank, pompa
alta pressione, modulo di regolazione temperatura,
osmosi inversa (primo e secondo passo), stazione di

degassaggio con dosaggio soda caustica, lampada

UV, quadro elettrico e controllo a PLC.

GMP‘STANDARD TANK ROTEC is developed applying the modular

approach, therefore combining pre-wired modules
with process a nd sto rage so that customer will get the best option for their
functions needs. The modules pickable are pre-treatment

module, sanitation, UV system, cleaning, EDI.
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The system is usually composed of one buffer tank,
high pressure pump, temperature control module,
reverse osmosis (first and second pass), degassing
station with caustic soda dosage, UV lamp, electric

panel and PLC control.




AUTOMAZIONE
INTEGRATA

Il sistema di controllo € basato su una soluzione
PLC/HMI, con un Remote I/O Module. L'interfaccia
HMI permette la supervisione dello stato del
sistema, di gestire e controllare la produzione
automatica, gestire gli account/gruppi utente,
monitorare e gestire gli allarmi, visualizzare dati

real-time e d'archivio, e molto altro.

INTEGRATED
AUTOMATION

The control system is based on PLC/HMI solution,
with one remote I/O module. The HMI interface
allows to supervision system status, manage and
monitor automatic production, manage multiple

user accounts/groups, monitor and manage

alarms, view real-time and stored data and more.




IT IS THE MIND
THAT SHAPES
THE STEEL

Solutions for the
pharmaceutical and
biotechnological industries
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